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I. OBJET DU DOSSIER ET CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 

 

I.1 OBJET DU DOSSIER 
 

Le projet de lotissement « Femo Geissert » a été déclaré recevable auprès de la Police de l’eau qui 
a délivré le récépissé de déclaration n° 67-2020-00199. 

 

Dans son analyse du permis d’aménager, le SDEA juge inopportun d’aménager des séparateurs à 
hydrocarbures lamellaires en amont de chaque bassin de rétention et d’infiltration. 

Initialement, les séparateurs à hydrocarbures lamellaires avaient pour fonction de traiter par 
décantation les particules polluantes issues de la voirie circulées. 

 

Il est proposé, en remplacement de ces ouvrages, un système par vanne de sectionnement pour 
circonscrire une éventuelle pollution. 

 

Le plan d’assainissement figuré en pièce jointe localise ces ouvrages techniques.   

 

I.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Le dossier de Porter à connaissance découle de l’article L 181-14 du Code de l’Environnement, 
relatif aux opérations soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre de la Loi sur l’Eau.  

L’article L 181-14 stipule :  

« Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de 
l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle 
intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.  

En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes 
circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer 
l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-
31.  

L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire 
au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais 
aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution 
des prescriptions préalablement édictées. » 

 

Le présent dossier de Porter à Connaissance vise donc à démontrer que les 
modifications apportées aux réseaux pluvial n’aura pas d’impact notable sur la gestion 
quantitative et qualité des eaux pluviales. 
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II. IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA 
QUALITE DE L’EAU  

 

II.1 PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA 
MODIFICATION  
 

Il s’agit d’aménager dans le regard de visite de la canalisation d’amenée des EP Ø 500mm, un voile 
siphoïde et une vanne murale manoeuvrable manuellement, telle que proposée sur la coupe ci-
dessous. 

 

Figure 1: Coupe type d'une vanne de sectionnement 

 
 

Le voile siphoïde a pour objectif de traiter la pollution chronique. 
La vanne de sectionnement a pour objectif retenir les pollutions accidentelles (hydrocarbures) en 
obturant l’arrivée de la pollution avant le bassin d’infiltration. 

 

II.2 INCIDENCES SUR LES EAUX PLUVIALES 
REJETEES 
 

Rappelons que les eaux pluviales seront évacuées par infiltration dans les 3 bassins. Il n’y a donc 
aucun rejet ni dans un réseau existant et ni dans un cours d’eau. 

La qualité du sol et de la végétation participeront à l’auto-épuration des eaux pluviales en 
complément du voile siphoïde en amont. 

 

L’impact de la pollution chronique a été évaluée dans le dossier loi sur l’eau en suivant 2 types de 
pluies (chapitre 5.2 – pages 31 à 33). 

 

La suppression des séparateurs à hydrocarbures ne remettra pas en cause la qualité de l’eau 
infiltrée. :  On peut donc partir du principe que les abattements proposés dans les tableaux du 
dossiers loi sur l’eau restent inchangés.  

 

Toutefois, dans un souci de détail, on peut utiliser la formule de calcul de surface d’un décanteur 
en fonction du débit d’entrée et du débit de fuite pour obtenir une décantation suffisante 
permettant un abattement sur les MES, DCO. 
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Le tableau ci-dessous mentionne les abattements d’une décantation sur les paramètres en fonction 
des vitesses de chutes. 

 

Tableau n°1 : Abattement en % en fonction de la vitesse de chute des particules. 

 

Vitesse de chute en  Rendement SETRA en 
% pour MES 

Rendement en % 
pour DCO 

autres 
sources MES 

Autres sources 
DCO 

m/s cm/s  en m/h      
0,000003 0,00030 0,01 100 90 100  
0,00001 0,00100 0,04   98 82 
0,00003 0,00300 0,1   95 79 
0,00014 0,01400 0,5   88 72,5 
0,00027 0,02700 1 85 75 80 66 
0,00054 0,05400 2     
0,000833 0,08330 3 70 65   
0,0014 0,14000 5 60 55 60 54 
0,00167 0,16700 6     
0,00194 0,19444 7     
0,00222 0,22222 8     
0,00277 0,27700 10   40  
0,00333 0,33333 12     
0,00417 0,41667 15     
0,00444 0,44444 16     
0,00556 0,55556 20     

 

La formule pour déterminer une surface de décantation à niveau variable (sans volume mort) est 

la suivante (source SETRA) :S= 
ሺ଴,଼.ொ௘ሻିொ௙

௏௦.௟௢௚ሺ଴,଼.
ೂ೐

ೂ೑   
ሻ
  

Avec  S = surface de décantation en m² 

Qe = débit d’entrée en m3/s 

  Qf = débit de fuite en m3/s 

  Vs = vitesse de sédimentation choisie en m/s 

 

II.2.1 DETERMINATION DE LA SURFACE DE DECANTATION BASSIN 
N°1 

 Tableau n°4 du DLE page 26 : 
 

 La hauteur maximale de stockage dans ce bassin est de 10,73 cm pour une durée de pluie de 
60 min. A ce moment, il est attendu un débit ruisselé (donc d’entrée) de 96,64 m3/60min, soit 
0,0268 m3/s. 

 Le débit de fuite est de 0,00568 m3/s 
 On souhaite obtenir une vitesse de décantation de 0,027 cm/s soit 1 m/h pour obtenir un 

abattement de 85% sur les Mes et 75% sur la DCO (d’après le tableau 1) 
 En appliquant la formule du SETRA, on obtient une surface minimale de 101 m². 
 Le bassin d’infiltration occupe une surface de 710 m² 
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II.2.2 DETERMINATION DE LA SURFACE DE DECANTATION BASSIN 
N°2 
 

 Tableau n°5 du DLE page 26 : 

 

 La hauteur maximale de stockage dans ce bassin est de 12,73 cm pour une durée de pluie de 
120 min. A ce moment, il est attendu un débit ruisselé (donc d’entrée) de 106,94 m3/60min, 
soit 0,0148 m3/s. 

 Le débit de fuite est de 0,00442 m3/s 
 On souhaite obtenir une vitesse de décantation de 0,014 cm/s soit 0,5 m/h pour obtenir un 

abattement de 85% sur les Mes et 75% sur la DCO (d’après le tableau 1) 
 En appliquant la formule du SETRA, on obtient une surface minimale de 189 m². 
 Le bassin d’infiltration occupe une surface de 590 m² 

 

II.2.3 DETERMINATION DE LA SURFACE DE DECANTATION BASSIN 
N°3 
 

 Tableau n°6 du DLE page 27 : 

 

 La hauteur maximale de stockage dans ce bassin est de 33,69 cm pour une durée de pluie de 
360 min. A ce moment, il est attendu un débit ruisselé (donc d’entrée) de 250,42 m3/60min, 
soit 0,0115 m3/s. 

 Le débit de fuite est de 0,00392 m3/s 
 On souhaite obtenir une vitesse de décantation de 0,014 cm/s soit 0,5 m/h pour obtenir un 

abattement de 85% sur les Mes et 75% sur la DCO (d’après le tableau 1) 
 En appliquant la formule du SETRA, on obtient une surface minimale de 102 m². 
 Le bassin d’infiltration occupe une surface de 490 m² 

 

II.3 CONCLUSION 
 

On conclu que les surfaces des trois bassins d’infiltration sont suffisant pour permettre une 
décantation de sparticules polluantes. 

 

La mise en place des cloisons siphoïdes avec vanne de sectionnement permettra d’augmenter 
légèrement la capacité de traitement qualitative des bassins. 
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III. ANNEXES 
 

 

 

Est joint au présent dossier : 

 
 Plan du réseau d’assainissement du projet modifié – « Indice d »- porté à connaissance (Source : M2i) 

 

 



3.39 Ares

Ø
160

Ø
160 PVC

 C
R

8 0.3%
<--

Ø
160 P

V
C

 C
R

8 0.3%
<--

Ø
160 P

V
C

 C
R

8 0.3%
<

--

Ø
160

Ø160 PVC CR8 0.3%-->

Ø
160 P

V
C

 C
R

8

Ø160 PVC CR8 0.3%
-->

Ø
160 PVC

 C
R

8 0.3%

Ø
160 P

V
C

 C
R

8

Ø
160 P

V
C

 C
R

8 0.3%

Ø160 PVC CR8 0.3%<--

Ø160 PVC CR8 0.3%-->

Ø160

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø
160 PVC CR8

Ø
160

Ø160

Ø160

Ø160
Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160 PVC CR8
Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160

Ø
160 PVC

 C
R

8 4.0%

Ø160 PVC CR8

Ø
160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8

Ø
160

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8 1.5%

Ø
160 P

V
C

 C
R

8

Ø
160 P

V
C

 C
R

8 4.4%

Ø
1 60

Ø
16 0

Ø
160

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8 0.3%<--

Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8 0.3%

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160

Ø160
Ø160 PVC CR8

Ø160 PVC CR8 0.3%
Ø160

Ø160 PVC CR8Ø
160 P

V
C

 C
R

8

Ø
160 PV

C
 C

R
8

Ø
160 PVC CR

8 0.3%

Ø
160 PVC C

R8 0.3%
<--

Ø160 PVC CR8 0.3%

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø
160 P

VC
 C

R
8

Ø160

Ø160

Ø160 PVC CR8 0.3%

Ø
160

Ø160 PVC CR8

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

2648

196

127

2652

89

197

2653

2657

2654

158
166 126

2649

2655

219

198

2658

157

199

2650

193

220

181

182

200

93

92

192

91

2362

2335

94

2341

2651

2656

590

165

2344

2369

2339

2342

93

2340

89

92

90

91

2685

2684

90

533

88
2366

2231
532

87

531

589

596

2338

2368

2336

2683

597

2172

575

2137

2681

96

2450

2680

586

2682

2171

172

2449

734

173107109
2076

2077

97

2448

108

738

587

2078 110111
269326952697

160112

645

1974

644

2560

95

26
56

533

2231
532

531

589

Chemin de Fer de Strasbourg à Lauterbourg

Chemin de Fer de Strasbourg à Lauterbourg

Chemin d'exploitation

Chemin rural

Rue  des  Merles

Rue des Champs

196

2652

89

197

2653

2657

166

2649

2655

219

198

2658

157

199

2650

193

220

181

182

200

93

192

2362

2335

94

2341

590

165

2344

2369

2339

2342

93

2340

92 91

2685

2684

90

2366

87

589

596

2338

2368

2336

2683

597

2172

575

2137

2681

96

2450

2680

586

2682

2171

172

2449

734

173107109
2076

2077

97

2448

108

738

587

2078 110111
269326952697

160112

645

1974

644

2560

95

- S
ec

tio
n 

A
 -

- Section 6 -

- Section B -

FT

FT

FT

EAU
EAU

EAU
EAU

E
A

UEA
U

EAU

EAU
EAU

EAU

EA
U

(Z toit)

(Z toit)

(Z seuil entrée)

Voie ferrée

béton

haie

(Z toit)

Ztp= 122.15 m

Zfe= 120.18 m

Prof.= 1.97 m

Ztp= 121.43 m

Zfe= - m

Prof.= - m

Ø300

Ø400
Ø400

Ø400

Ø400

Ztp= 121.10 m

Zfe= 119.75 m

Prof.= 1.35 m

Ztp= 121.23 m

Zfe= 119.83 m

Prof.= 1.40 m

Ztp= 121.3.5 m

Zfe= 119.93 m

Prof.= 1.42 m

(bloqué)

24.08 Ares

1

7.57 Ares

2

6.27 Ares

3

4.47 Ares

4

20.82 Ares

54.25 Ares

6

6.18 Ares

7

5.13 Ares

8

27.54 Ares

9

4.43 Ares

10

5.84 Ares

11

5.83 Ares

12

5.30 Ares

13

5.03 Ares

14
6.78 Ares

15

4.03 Ares

16

6.12 Ares

17

5.41 Ares

18

4.83 Ares

19

4.75 Ares

20

4.25 Ares

21

4.04 Ares

22

3.59 Ares

23

4.37 Ares

54

4.44 Ares

53

4.19 Ares

55

3.77 Ares

57

3.38 Ares

58

2.90 Ares

59

2.86 Ares

25

3.29 Ares

24

3.52 Ares

26

3.86 Ares

27

4.31 Ares

28

3.26 Ares

29

3.20 Ares

30

5.21 Ares

31

4.86 Ares

32

4.79 Ares

65

4.78 Ares

64

3.20 Ares

33

3.20 Ares

34

6.53 Ares

35

3.86 Ares

36

4.00 Ares

37

4.39 Ares

63

4.95 Ares

62

4.57 Ares

614.16 Ares

38

4.85 Ares

39

4.32 Ares

60

4.36 Ares

56

16.17 Ares

40

4.51 Ares

52

5.15 Ares

51

5.64 Ares

50

7.12 Ares

49

4.35 Ares

48

4.47Ares

41
4.14 Ares

42
4.15 Ares

43

3.74 Ares

44

4.76 Ares

45

4.68 Ares

46

4.26 Ares

47

8.07 Ares

9.68 Ares

N

0 10 20 50

PI

0.20 Are

P
I

PI

EMPRISE TRANCHE 1

ZONE POLLUEE 99ares 63ca

22ares 90ca

PI

AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

AEP

G
A

Z

G
A

Z

B
T

B
T

E
C

L

E
C

L

H
T

H
T

B
ranchem

ent G
az

R
éseau Telecom

 projeté

R
éseau G

az projeté

R
éseau E

lectrique projeté

R
éseau E

clairage projeté

R
éseau H

TA
 projeté

(1* TP
C

 Ø
63 + câble cuivre)

13 * E
clatec P

ixel (borne)

(1*T
P

C
 Ø

90)

(4*TP
C

 Ø
110)

C
offret C

IB
E

C
offret C

IB
E G

VC
offret S

2400

(1*P
E

H
D

 Ø
63)

(1* P
EH

D
 Ø

20)

(2*T
LS

T Ø
56/60 entre cham

bres et

2*TLS
T Ø

42/45 en adduction privative)

Légende

38 * EC
LA

TEC
 TW

E
ET N

E
O

 S
1-X

1

2B
LS

B
12 ER

L 600m
A

 47W
 3000K

 IR
C

70

1B
LSB

8 E
C

P
-1 100m

A 5W
 3000K

 IR
C

70

Rue Henri LOUX

3.24 Ares

1

3.33 Ares

2

3.64 Ares

3

4.47 Ares

4

4.57 Ares

5

3.88 Ares

6

4.39 Ares

7

4.16 Ares

8

4.16 Ares

9

4.13 Ares

10

3.65 Ares

11

3.57 Ares

12

4.32 Ares

13

4.31 Ares

14

3.12 Ares

15

3.12 Ares

16

5.14 Ares

17

3.64 Ares

18

3.64 Ares

19

4.90 Ares

20

4.90 Ares

21

5.31 Ares

22

4.48 Ares

23

3.70 Ares

24

3.54 Ares

25
4.43 Ares

26

4.71 Ares

274.46 Ares

28

4.23 Ares

29

4.23 Ares

30
4.62 Ares

31

5.12 Ares

32

5.34 Ares

33

5.17 Ares

34

4.67 Ares

35

36

3.17 Ares

37

4.33 Ares

38

2.92 Ares

39

2.87 Ares

40

3.80 Ares

41

4.10 Ares

42

2.82 Ares

43

2.71 Ares

44

4.43 Ares

45

2.67 Ares

46

2.50 Ares

47

2.33 Ares

48

2.07 Ares

49

4.18 Ares

50

3.05 Ares

51

4.84 Ares

52

4.12 Ares

53

3.35 Ares

54

3.35 Ares

4.20 Ares

56

5.02Ares

57

4.86 Ares

58

4.90 Ares

59

5.02 Ares

60

5.09 Ares

61

2.58 Ares

622.74 Ares

63

2.73 Ares

64

2.88 Ares

65

5.40 Ares

66

4.74 Ares

67

4.34 Ares

68

4.61 Ares

69

5.58 Ares

70

3.86 Ares

71

3.17 Ares

73

3.44 Ares

74

3.47 Ares

75

4.24 Ares

76
4.10 Ares

77
5.70 Ares

78
4.90 Ares

79

3.86 Ares

80

3.83 Ares

81

4.03 Ares

82

3.91 Ares

83

3.67 Ares

86

55

3.53 Ares

3.53 Ares

3.64 Ares

72

84

85

EMPRISE TRANCHE 2

BV n°2

BV n°1

BV n°3

0.20 Are

EU Lot 201
T :121.39
Fe :119.79
Prof :1.60m

EU Lot 233
T :121.01
Fe :119.70
Prof :1.30m

EU Lot 234
T :120.94
Fe :119.67
Prof :1.27m

EU Lot 235
T :120.85
Fe :119.59
Prof :1.26m

EU Lot 237
T :120.75
Fe :119.60
Prof :1.15m

EU Lot 264
T :120.65
Fe :119.71
Prof :0.95m

EU Lot 265
T :120.76
Fe :119.68
Prof :1.08m

EU Lot 263
T :120.66
Fe :119.99
Prof :0.67m

EU219
T :120.58
Fe :119.96
Prof :0.62m

EU Lot 232
T :120.80
Fe :120.01
Prof :0.79m

EU Lot 231
T :120.77
Fe :120.00
Prof :0.77m

EU Lot 230
T :120.60
Fe :120.02
Prof :0.58m

EU Lot 229
T :120.53
Fe :120.04
Prof :0.49m

EU218
T :120.79
Fe :120.01
Prof :0.78m

EU Lot 260
T :120.26
Fe :120.07
Prof :0.19m

EU Lot 262
T :120.65
Fe :119.81
Prof :0.83m

EU Lot 261
T :120.61
Fe :119.80
Prof :0.81m

EU Lot 280
T :120.84
Fe :119.74
Prof :1.10m

EU Lot 266
T :120.91
Fe :119.86
Prof :1.05m

EU Lot 267
T :120.97
Fe :119.84
Prof :1.13m EU220

T :121.11
Fe :119.83
Prof :1.28m

EU Lot 279
T :120.80
Fe :119.68
Prof :1.12m

EU Lot 281
T :120.77
Fe :119.62
Prof :1.14m

EU Lot 282
T :120.72
Fe :119.54
Prof :1.19m

EU Lot 285
T :120.85
Fe :119.54
Prof :1.32m

EU Lot 268
T :121.20
Fe :119.66
Prof :1.54m

EU Lot 269
T :121.14
Fe :119.62
Prof :1.53m EU221

T :120.84
Fe :119.60
Prof :1.24m

EU Lot 284
T :120.87
Fe :119.45
Prof :1.42m

EU Lot 283
T :120.70
Fe :119.43
Prof :1.27m

EU Lot 272
T :120.99
Fe :119.39
Prof :1.60m

EU Lot 271
T :120.86
Fe :119.35
Prof :1.51m

EU Lot 270
T :120.88
Fe :119.33
Prof :1.55m

EU Lot 249
T :120.95
Fe :119.35
Prof :1.60m

EU Lot 242
T :121.40
Fe :119.80
Prof :1.60m

EU Lot 243
T :121.46
Fe :119.86
Prof :1.60m

EU Lot 202
T :121.44
Fe :119.84
Prof :1.60m

EU Lot 203
T :121.42
Fe :119.82
Prof :1.60m

EU Lot 244
T :121.42
Fe :119.82
Prof :1.60m

EU Lot 245
T :121.26
Fe :119.66
Prof :1.60m

EU Lot 204
T :121.15
Fe :119.55
Prof :1.60m

EU224
T :120.74
Fe :119.24
Prof :1.50m

EU Lot 246
T :121.23
Fe :119.63
Prof :1.60m

EU222
T :121.18
Fe :119.40
Prof :1.78m

EU Lot 247
T :121.24
Fe :119.64
Prof :1.60m

EU Lot 248
T :121.21
Fe :119.61
Prof :1.60m

EU Lot 209
T :121.22
Fe :119.62
Prof :1.60m

EU Lot 210
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 211
T :121.33
Fe :119.73
Prof :1.60m

EU Lot 212
T :120.94
Fe :119.34
Prof :1.60m

EU Lot 251
T :120.98
Fe :119.38
Prof :1.60m

EU Lot 250
T :121.07
Fe :119.47
Prof :1.60m

EU Lot 205
T :121.44
Fe :119.84
Prof :1.60m

EU Lot 206
T :121.38
Fe :119.78
Prof :1.60m

EU Lot 207
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 208
T :121.30
Fe :119.70
Prof :1.60m

EU Lot 213
T :120.90
Fe :119.32
Prof :1.58m

EU Lot 252
T :120.77
Fe :119.42
Prof :1.35m

EU Lot 214
T :120.80
Fe :119.44
Prof :1.36m

EU Lot 253
T :120.62
Fe :119.54
Prof :1.08m

EU Lot 215
T :120.76
Fe :119.54
Prof :1.22m

EU Lot 216
T :120.53
Fe :119.61
Prof :0.92m

EU Lot 217
T :120.42
Fe :119.69
Prof :0.74m

EU Lot 218
T :120.35
Fe :119.74
Prof :0.62m

EU Lot 220
T :120.50
Fe :119.86
Prof :0.64m

EU Lot 219
T :120.44
Fe :119.79
Prof :0.64m

EU Lot 254
T :120.48
Fe :119.79
Prof :0.69m

EU Lot 255
T :120.52
Fe :119.86
Prof :0.66m

EU Lot 256
T :120.51
Fe :119.93
Prof :0.58m

EU Lot 221
T :120.50
Fe :119.95
Prof :0.55m

EU Lot 222
T :120.50
Fe :120.06
Prof :0.44m

EU Lot 257
T :120.52
Fe :120.05
Prof :0.47m

EU Lot 223
T :120.47
Fe :120.14
Prof :0.33mEU Lot 224

T :120.49
Fe :120.17
Prof :0.31mEU Lot 225

T :120.66
Fe :120.17
Prof :0.49m

EU212
T :120.90
Fe :120.15
Prof :0.75m

EU Lot 227
T :120.73
Fe :120.00
Prof :0.73m

EU229
T :120.63
Fe :119.98
Prof :0.66m

EU Lot 226
T :120.73
Fe :120.03
Prof :0.70m

EU Lot 259
T :120.69
Fe :119.90
Prof :0.79m

EU Lot 278
T :120.66
Fe :119.88
Prof :0.78m

EU Lot 258
T :120.67
Fe :119.88
Prof :0.79m

EU Lot 277
T :120.96
Fe :119.76
Prof :1.20m EU Lot 276

T :121.02
Fe :119.76
Prof :1.26m

EU Lot 275
T :120.96
Fe :119.66
Prof :1.30m

EU Lot 286
T :120.99
Fe :119.63
Prof :1.36m

EU Lot 274
T :120.79
Fe :119.57
Prof :1.23m

EU Lot 273
T :120.86
Fe :119.49
Prof :1.38m

BE102

BE101

BE103

CG104

BE105

BE106

CG107

BE108

BE109

CG110

CG111

BE112

CG201

BE202BE203

BE204

BE205

BE206

BE207

BE208

CG113

BE114

BE115

BE116

BE117

CG118

BE209

BE210

BE211

BE212

BE213

BE214

BE301

BE119

CG326

Ø400 0.3%<--

Ø400 0.3%<--

Ø
250 55.00m

 0.5%
-->

Ø250 46.34m 0.5%-->

Ø250 15.00m 0.4%-->

Ø250 10.00m 0.5%<--

Ø315 50.00m 0.5%<--

Ø315 50.00m 0.5%<--

Ø315 45.00m 0.5%<--

Ø
315 5 .00m

Ø
315 17.00m

 0.5%
<--

Ø
250 59.80m

 0.5%
<--

Ø250 28.00m 0.5%-->

Ø
250 10.00m

 0.5%
<--

Ø
250 54.00m

 0.5%
<

--

Ø200 27.00m 0.5%-->

Ø250 10.00m 0.5%-->

Ø250 20.00m 0.5%<--

Ø
250 10.00m

 0.5%
<--

Ø250 39.84m 0.5%<--

Ø250 46.76m 0.5%<--

Ø
250 25.82m

 0.5%
<

--

Ø250 5.57m

Ø
250 24.00m

 0.5%
<

--
Ø

250 6.59m
 0.5%

Ø
250 45.00m

 0.5%
<--

Ø160 17.53m 0.3%<--

Ø250 8.36m 0.5%-->

Ø
250 20. 35m

 0. 5%
<--

Ø
250 60.00m

 0.5%
<

--
Ø

250 6.90m
 0.5%

<--

Ø250 45.00m 0.5%<--

Ø
250 68.70m

 0.8%
<

--

Ø160

Ø160

Ø250 6.00m 1.5%

Ø315 62.86m 0.3%-->

Ø
200

Ø
315 8.00m

 0.3%
-->

Ø
400 50.66m

 0.3%
-->

Ø160

Ø
400 20.91m

 0.3%
-->

Ø
315 18.00m

 0.3%
<--

Ø160 4.39m

Ø
160

Ø
250 33.00m

 0.3%
<

--

Ø1500 30.00m 0.2%-->

Ø
200 5.11m

Ø
500

Ø
500

Ø250 7.00m 0.3%-->

Ø
200

Ø160

Ø250 20.66m 0.3%-->Ø160 20.85m 0.3%-->

Ø160 4.97m

Ø160

Ø200 Ø
160

Ø
315 6.99m

 0.3%
-->

Ø
400 25.43m

 0.3%
-->

Ø
315 36.99m

 0.3%
-->

Ø
160

Ø315 10.00m
 0.3%

-->

Ø200

Ø160

Ø315 34.07m 0.3%<--

Ø250 10.71m 0.3%<--

Ø
250 27.42m

 0.3%
-->

Ø
200 9.54m

 0.3%
-->

Ø
160

Ø400 5.69m

Ø
160

Ø
315 20.35m

 0.3%
-->

Ø
250 5.00m

Ø250 4.24m

Ø250 22.00m 0.3%<--

Ø160

Ø250 30.57m 0.3%-->

Ø250 17.38m 0.3%--> Ø
200

Ø160

Ø160

Ø1500 32.45m 0.2%<--

 2.51m

 2.27m

 2.47m

 3.03m

 2.44m

 3. 90m

 3 .88m

 3.10m

 2.37m

 3.09m

 3.15m

 3.28m

 2.54m

 2.52m

 8.18m 12.4%<--

 8.01m 10.2%<--

 8.04m 6.5%<--

 8.09m 7.3%<--

 8.05m 6.2%<--

 7.68m 5.4%<--

 8.13m
 5.3%

<--

 7.34m
 3.3%

<--

 7.98m
 2.6%

<
--

 7.92m
 2.3%

<--

 8 .35m
 0.3%

-->

 9.03 m
 0 .3%

-->  7.7 5m
 0.3 %

- ->

 7.42m 0.3%-->

 7.99m 6.5%-->

 8.04m 7.2%-->

 2.60m

 8.11m 7.7%-->

 2.57m

 2.57m

 2.53m

 8.25m 11.5%-->

 8.11m 14.0%-->

 8.05m 11.6%-->

 8.12m 8.0%<--

 9.23m
 0.4%

-->

 8.13m 0.1%<--

 10.44m 0.3%-->

 2.60m

 2.55m

 8.10m 3.1%-->

 2.94m

 3.27m

 2.80m

 3.10m

 3.29m

 3.91m

 7.41m 23.2%-->

 8.12m 16.2%-->

 7.74m 17.4%-->

 8.13m 11.5%-->

 4.2 7m
 0 .3% 13.21m 0.3%-->

 9.85m 0.3%-->

 10.04m
 0.3%

<--

 8.34m
 0.3%

<--

 9.64m
 0.3%

<--

 6.04m 0.3%-->

 5.33m 5.6%-->

 5.29m 10.9%

 5.11m 12.7%

EU Lot 01
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 02
T :121.01
Fe :119.41
Prof :1.60m

EU Lot 03
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 04
T :121.33
Fe :119.73
Prof :1.60m

EU Lot 05
T :121.39
Fe :119.79
Prof :1.60m

EU Lot 06
T :121.70
Fe :120.10
Prof :1.60m

EU Lot 010
T :121.08
Fe :119.81
Prof :1.27m

EU Lot 011
T :121.11
Fe :119.70
Prof :1.41m EU Lot 012

T :121.17
Fe :119.66
Prof :1.51m

EU Lot 013
T :121.14
Fe :119.54
Prof :1.60m

EU Lot 014
T :120.83
Fe :119.46
Prof :1.38m

EU Lot 015
T :120.89
Fe :119.36
Prof :1.52m

EU Lot 026
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 027
T :121.11
Fe :119.51
Prof :1.60m

EU Lot 033
T :121.30
Fe :119.70
Prof :1.60m

EU Lot 034
T :121.17
Fe :119.57
Prof :1.60m

EU Lot 035
T :120.94
Fe :119.34
Prof :1.60m

EU Lot 037
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 038
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 039
T :121.26
Fe :119.66
Prof :1.60m

EU Lot 040
T :121.34
Fe :119.74
Prof :1.60m

EU Lot 041
T :121.50
Fe :119.90
Prof :1.60m

EU Lot 042
T :121.53
Fe :119.93
Prof :1.60m

EU Lot 043
T :121.61
Fe :120.01
Prof :1.60m

EU Lot 046
T :120.98
Fe :119.81
Prof :1.17m

EU Lot 047
T :121.05
Fe :119.71
Prof :1.34m

EU Lot 048
T :121.04
Fe :119.63
Prof :1.41m

EU Lot 049
T :120.78
Fe :119.36
Prof :1.42m

EU Lot 051
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 052
T :121.24
Fe :119.64
Prof :1.60m

EU Lot 055
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 056
T :121.18
Fe :119.58
Prof :1.60m

EU Lot 057
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 058
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 059
T :121.35
Fe :119.75
Prof :1.60m

EU Lot 060
T :121.40
Fe :119.80
Prof :1.60m

EU Lot 061
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 062
T :121.11
Fe :119.51
Prof :1.60m

EU Lot 036
T :121.25
Fe :119.65
Prof :1.60m

EU Lot 07
T :121.61
Fe :120.01
Prof :1.60m

EU Lot 044
T :121.16
Fe :120.20
Prof :0.96m

EU Lot 045
T :121.12
Fe :119.83
Prof :1.29m

EU Lot 09
T :121.51
Fe :120.11
Prof :1.40m

EU Lot 08
T :121.59
Fe :120.08
Prof :1.51m

EU Lot 050
T :121.06
Fe :119.46
Prof :1.60m

EU Lot 053
T :121.19
Fe :119.59
Prof :1.60m

EU Lot 025
T :121.34
Fe :119.74
Prof :1.60m

EU Lot 028
T :121.09
Fe :119.49
Prof :1.60m

EU Lot 029
T :121.09
Fe :119.49
Prof :1.60m

EU Lot 030
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 031
T :121.37
Fe :119.77
Prof :1.60m

EU Lot 032
T :121.51
Fe :119.91
Prof :1.60m

EU Lot 064
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 065
T :121.22
Fe :119.62
Prof :1.60m

EU Lot 063
T :121.00
Fe :119.40
Prof :1.60m

EU Lot 054
T :120.47
Fe :119.61
Prof :0.85m

EU Lot 016
T :120.60
Fe :119.64
Prof :0.96m

EU Lot 017
T :120.52
Fe :119.63
Prof :0.89m

EU Lot 018
T :120.59
Fe :119.58
Prof :1.02m EU Lot 019

T :120.69
Fe :119.51
Prof :1.18m

EU Lot 020
T :120.82
Fe :119.56
Prof :1.26m

EU Lot 021
T :120.71
Fe :119.36
Prof :1.35m

EU Lot 022
T :121.14
Fe :119.54
Prof :1.60m

EU Lot 023
T :121.35
Fe :119.75
Prof :1.60m

EU Lot 024
T :121.33
Fe :119.73
Prof :1.60m

EU213
T :120.73
Fe :119.13
Prof :1.60m

EU201
T :121.36
Fe :118.39
Prof :2.97m

EU202
T :121.40
Fe :118.66
Prof :2.74m

EU203
T :121.39
Fe :118.91
Prof :2.49m

EU204
T :121.22
Fe :118.95
Prof :2.26m

EU214
T :120.79
Fe :119.20
Prof :1.59m

EU215
T :120.56
Fe :119.53
Prof :1.03m

EU216
T :120.66
Fe :119.60
Prof :1.06m

EU217
T :120.60
Fe :119.89
Prof :0.71m

EU205
T :120.68
Fe :119.05
Prof :1.63m

EU206
T :120.53
Fe :119.12
Prof :1.41m

EU207
T :120.78
Fe :119.33
Prof :1.45m

EU225
T :120.61
Fe :119.49
Prof :1.12m

EU226
T :120.56
Fe :119.54
Prof :1.02m

EU227
T :120.79
Fe :119.67
Prof :1.12m

EU228
T :120.86
Fe :119.72
Prof :1.14m

EU Lot 228
T :120.60
Fe :120.05
Prof :0.55m

EU211
T :120.87
Fe :120.09
Prof :0.78m

EU210
T :120.67
Fe :119.97
Prof :0.70m

EU209
T :120.80
Fe :119.65
Prof :1.15m

EU208
T :120.70
Fe :119.59
Prof :1.11m

EU223
T :120.95
Fe :119.68
Prof :1.27m

Station de relevage
"Eaux pluviales"

BE303
T :121.06
Fe :120.44
Prof :0.62m

BE304
T :120.70
Fe :120.22
Prof :0.48m

EP325
T :120.88
Fe :120.07
Prof :0.81m

EP324
T :120.96
Fe :120.15
Prof :0.81m

EP323
T :120.87
Fe :119.95
Prof :0.92m

EP322
T :120.80
Fe :119.92
Prof :0.88m

BE311
T :120.49
Fe :119.78
Prof :0.72m

EP321
T :120.44
Fe :119.74
Prof :0.70m

BE313
T :120.82
Fe :119.83
Prof :0.99m

BE314
T :120.82
Fe :119.83
Prof :0.99m

EP303
T :120.81
Fe :119.76
Prof :1.05m

EP302
T :120.65
Fe :118.80
Prof :1.85m

BV301
T :121.19
Fe :118.34
Prof :2.85m

BV302
T :121.07
Fe :120.22
Prof :0.85m

BV303
T :121.01
Fe :120.11
Prof :0.91m

BV304
T :120.99
Fe :120.10
Prof :0.89m

EP304
T :120.58
Fe :119.87
Prof :0.71m

BE317
T :120.54
Fe :119.94
Prof :0.60m

BE316
T :120.54
Fe :119.94
Prof :0.60m

EP305
T :120.56
Fe :119.90
Prof :0.66m

BE315
T :120.97
Fe :120.03
Prof :0.94m

EP306
T :120.77
Fe :119.97
Prof :0.80m

CG302
T :121.47
Fe :120.66
Prof :0.80m

EP326
T :121.45
Fe :120.65
Prof :0.80m

BE306
T :121.20
Fe :120.14
Prof :1.06m

BE305
T :121.20
Fe :120.14
Prof :1.06m

BE312
T :120.41
Fe :119.91
Prof :0.49m

BE310
T :120.40
Fe :119.91
Prof :0.49m

EP308
T :120.87
Fe :119.65
Prof :1.22m

BE324
T :120.50
Fe :119.63
Prof :0.87m

EP309
T :120.51
Fe :119.55
Prof :0.96m

BE319
T :120.58
Fe :119.54
Prof :1.04m

BE318
T :120.59
Fe :119.54
Prof :1.05m

EP310
T :120.58
Fe :119.53
Prof :1.05m

EP311
T :120.87
Fe :119.64
Prof :1.23m

EP312
T :120.88
Fe :119.68
Prof :1.20m

EP313
T :120.57
Fe :119.77
Prof :0.80m

BE321
T :120.46
Fe :119.80
Prof :0.66m

BE320
T :120.46
Fe :119.80
Prof :0.66m

EP314
T :120.57
Fe :119.49
Prof :1.08m

BE323
T :120.61
Fe :119.64
Prof :0.97m

EP315
T :120.62
Fe :119.52
Prof :1.10m

EP316
T :120.80
Fe :119.59
Prof :1.21m

EP317
T :120.76
Fe :119.61
Prof :1.15m

BE322
T :120.45
Fe :119.69
Prof :0.76m

EP318
T :120.46
Fe :119.69
Prof :0.77m

EP319
T :120.80
Fe :119.66
Prof :1.14m

BE307
T :120.66
Fe :119.81
Prof :0.85m

EP320
T :120.56
Fe :119.76
Prof :0.80m

BE309
T :120.53
Fe :119.78
Prof :0.75m

BE308
T :120.52
Fe :119.78
Prof :0.75m

CG325
T :120.80
Fe :119.47
Prof :1.33m

EP307
T :120.80
Fe :118.80
Prof :2.00m

EP301
T :121.08
Fe :118.74
Prof :2.35m

Ø
315 33.00m

 0.5%
<--

Ø
315 48.00m

 0.5%
<

--

Ø
250 37.00m

 0.5%
<

--

Ø
3 15  5 3 .0 0m

 0. 5%
<

- -

Ø250 32.00m 0.5%
<--

Ø250 10.00m 0.5%-->

Ø250 35.00m 0.5%-->

Ø250 18.00m 0.5%-->

Ø250 19.00m 0.5%<--

Ø
250 25.00m

 0.5%
<--

Ø
250 30.00m

 0.5%
<--

Ø315 45.00m 0.5%<--

Ø315 39.00m 0.5%<--

Ø
315 54.00m

 0.5%
<--

Ø
315 52.00m

 0.5%
<--

Ø
250 50.00m

 0.5%
<--

Ø
250 50.00m

 0.5%
<--

Ø
250 30.00m

 0.5%
<--

Ø250 30.00m 0.5%-->

Ø315 40.00m 0.5%<--

Ø250 41.00m 0.5%<--

Ø250 45.00m 0.5%-->

Ø250 10.00m 0.5%<--

Ø250 20.98m 0.5%<--

Coffret électrique

Armoire de commande

EU Lot 241
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 240
T :121.26
Fe :119.66
Prof :1.60m

EU Lot 239
T :121.24
Fe :119.64
Prof :1.60m

EU Lot 238
T :121.22
Fe :119.62
Prof :1.60m

EU Lot 236
T :120.87
Fe :119.34
Prof :1.53m

BV101
T :121.23
Fe :120.11
Prof :1.12m

EP101
T :121.20
Fe :120.23
Prof :0.97m

EP102
T :121.10
Fe :120.27
Prof :0.83m

EP103
T :120.81
Fe :120.40
Prof :0.41m

EP104
T :121.59
Fe :120.41
Prof :1.18m

EP106
T :121.62
Fe :120.68
Prof :0.94m

EP107
T :122.10
Fe :120.85
Prof :1.25m

EP108
T :120.84
Fe :120.35
Prof :0.49m

EP109
T :121.46
Fe :120.51
Prof :0.95m

BV202
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

EP201
T :121.29
Fe :120.24
Prof :1.05m

EP202
T :121.15
Fe :120.28
Prof :0.87m

EP203
T :120.97
Fe :120.36
Prof :0.61m

EP204
T :120.99
Fe :120.40
Prof :0.59m

EP205
T :121.14
Fe :120.52
Prof :0.62m

EP206
T :121.06
Fe :120.63
Prof :0.43m

EP207
T :121.25
Fe :120.69
Prof :0.56m

EP210
T :120.99
Fe :120.32
Prof :0.67m

EP211
T :121.23
Fe :120.42
Prof :0.81m

EP212
T :121.30
Fe :120.47
Prof :0.83m

EP213
T :121.09
Fe :120.54
Prof :0.55m

EP208
T :121.35
Fe :120.31
Prof :1.04m

BV102
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

BV201
T :120.93
Fe :120.11
Prof :0.81m

EP105
T :121.99
Fe :120.55
Prof :1.44m

EP209
T :121.15
Fe :120.39
Prof :0.76m

Regard avec vanne de sectionnement anti-pollution

Regard avec vanne de sectionnement anti-pollution

Regard avec vanne de sectionnement anti-pollution

EU112
T :120.78
Fe :118.77
Prof :2.01m

EU113
T :121.10
Fe :118.95
Prof :2.15m

EU114
T :121.59
Fe :119.21
Prof :2.38m

EU116
T :121.65
Fe :119.64
Prof :2.01m

EU118
T :121.98
Fe :119.96
Prof :2.02m

EU119
T :121.58
Fe :120.17
Prof :1.42m

EU104
T :120.83
Fe :118.42
Prof :2.41m

EU105
T :121.45
Fe :118.71
Prof :2.75m

EU107
T :121.22
Fe :119.25
Prof :1.97m

EU108
T :120.96
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PLAN DU RÉSEAU

D'ASSAINISSEMENT PROJETÉ

DOSSIER LOI SUR L'EAU

SESSENHEIM

A

"FRICHE FEMO GEISSERT"

VIABILISATION DU LOTISSEMENT

67330 BOUXWILLER
Route d'Obermodern

1/500

Légende

Regard de visite
Piquage / branchement

Branchement "Eaux usées"

Regard de visite
Réseau principal "Eaux usées"

Bouche d'égout
Regard de visite
Piquage / branchement

Réseau principal "Eaux pluviales"

Station de relevage

Station de relevage

Coupe en travers du bassin enterré 1/200

Réseau principal "Eaux pluviales"
Ø315 - EP303
Fe :119.71

Réseau principal "Eaux pluviales"
Ø400 - EP321
Fe :119.68

Réseau principal "Eaux pluviales"
Ø200
Fe :118.74

Réseau principal "Eaux pluviales"
Ø400 - EP314
Fe :119.41

Réseau principal "Eaux pluviales"
Ø315 - EP308
Fe :119.67
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